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Samoistne roztadowanie
Jak juz wspomniano, zaden
akumulator nie utrzyma wiecznie
tego samego poziomu natadowania,
gdy sie go nie uzywa. W wyniku
procesow elektrochemicznych
zachodzacych wewnatrz
akumulatora z czasem nastepuje
jego roztadowanie. Tak zwane
samoistne roztadowanie zalezy

od temperatury w-miejscu

sktadowania - im wyZzsza

temperatura w pomieszczeniu,

tym proces ten jest szybszy.

Zalezy on réwniez od zastosowanej

w akumulatorze technologii.

— Akumulatory niklowe odznaczajg
sie stosunkowo duzym
samoroztadowaniem.

—» Akumulatory litowo-jonowe
odznaczaja sie znikomym
samoroziadowaniem.

trenuje, nie ma tez wynikow.
Nazywamy to,efektem leniwej
baterii” Po diuzszym czasie ich
nieuzywania akumulatory te muszg
by¢ reaktywowane poprzez liczne,
nastepujgce po sobie cykle
pracy/tadowania, ktdre przywrocg
im poczatkowg wydajnosc. Mozna
powiedzie¢, ze nalezy je odzwyczaic
od,nicnierobienia’

Inaczej sprawy sie maja
w przypadku efektu pamieci ogniw”
Roztadowany czesciowo, a nastgpnie
natadowany ponownie, akumulator
Przypomina” sobie, ze czes¢ energii
nie zostata spozytkowana. Gdy takie
czesciowe roztadowania staja sig
czesty praktyka, akumulator
to,zauwaza'i blokuje dostep
do pozostatej energi.

Catkowite rortadowanie takiego
akumulatora poprzez dtugi cykl
pracy nie bedzie juz mozliwe.
Konsekwencja,efektu pamigci
ogniw” jest zauwazalna utrata

Akumulator czy kabel

Samoroztadowanie wedtug rodzajow akumulatorow: -

Lilon
100%

NiCD
100%

NiMh
100%

@ 4 ok.10%

e

wydajnosci. Jedynym $rodkiem
zaradczym jest tutaj uzywanie
akumulatora tak dtugo, a7 naprawde
sie rozladuje — dopiero wowczas
nalezy rozpoczac fadowanie.
Dlatego tak istotne jest dokfadne
zapoznanie sie z instrukcjg obstugi.
Pozwoli to uzyskac diuzszg zywotnosc
i lepsza wydajno$¢ akumulatora.

Akumulatory litowo-jonowe
Napiecie ogniw akumulatorow
litowo-jonowych jest trzykrotnie
wyzsze niz w ich odpowiednikach
niklowych. Tak wiec przy
jednakowym napigciu
akumulatorowym potrzebne jest
trzy razy mniej ogniw. Wyzsze
napiecie ogniw gwarantuje réwniez
wiekszg wydajnose, co jest wazne
wtedy, gdy mamy do czynienia
z mniejsza pojemnoscia samych
Ogniw.

W zwiazku z powyzszym litowo-
-jonawe pakiety akumulatorowe

Pe— miesigce

53 ZNaczaco mniejsze i lzejsze.

Ich samaoistne, wynikajace

z nieuzywania, roziadowanie ma

wymiar tak niewielki, ze mozna

go w ogdle nie bra¢ pod uwage.

Rowniez same elektronarzedzia

wyposazone w akumulator litowo-

-jonowy sg zauwazalnie mniejsze

i lzejsze od tych wyposazonych

w akumulator niklowy, co jest

wynikiem mnigjszej liczby ogniw.
Technologia litowo-jonowa

najlepiej ujawnia swe zalety

w przypadku elektronarzedzi:

— bardzo matych i lekkich;

—» tych, ktére wymagajg duzej

mocy.

7 drugiej strony trzeba sig tu liczy¢

7 nieco wyzsza ceng. Poniewaz

jednak technologia litowo-jenowa

kryje w sobie duzy potencjat

rozwojowy, wiec juz w niedalekiej

przysztoéci nalezy sie spodziewac

wyraznej poprawy jej wydajnosci

przy jednoczesnym obnizeniu ceny.



